
SALDATRICI ELETTRICHE PER PRIGIONIERI

C                  US LISTED

                     2UD7

TÜV Rheinland

Produzione

Qualità

Technik

Industrie

Forum

Design

Hannover

Design

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

1.4301, 1.4303
1.4401, 1.4404
1.451, 1.4571

Z30.3-6

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl  4.8
schweißgeeignet

AIMg3

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

SLV
GSI
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La Produzione

� Saldatrici per prigionieri

� Pistole per saldatura

� Teste automatiche di saldatura

� Teste di saldatura da tavolo

� Alimentatori universali per prigionieri

� Controlli integrati

� Prigioneri e componenti per saldatura

� Sistemi CNC

L’Azienda

I riconoscimenti e le certifi cazioni

2
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Sistemi di saldatura

Arco Corto

Arco Sollevato

Scarica di condensatori Questo sistema di saldatura si applica su lamiere 

pulite e sottili con spessore minimo di 0,5 mm, 

la penetrazione della saldatura è di soli 0,1 mm. 

Dopo la saldatura non rimane nessun segno 

di deformazione termica o meccanica sulla 

superfi cie a vista dell’oggetto saldato.

La saldatura è dunque particolarmente indicata 

dove è necessario conservare l’aspetto estetico 

del particolare saldato.

Questo metodo di saldatura si applica su 

lamiere di almeno 2 mm di spessore, poichè la 

penetrazione della saldatura è di 1 - 3 mm.

La saldatura avviene con protezione di gas (fi no 

a 8 - 10 mm), oppure con ferula ceramica, a 

seconda della qualità di saldatura desiderata. 

La saldatura ad arco garantisce giunti di alta 

qualità con elevate garanzie di sicurezza, 

ed è impiegata con successo in settori quali 

le costruzioni metalliche, civili e industriali, 

carpenterie pesanti, isolamente refrattari, 

costruzioni navali, centrali nucleari, costruzioni 

meccaniche, ecc.

La saldatura ad arco corto, la tecnologia più 

avanzata, ha un vastissimo campo di applicazione, 

perchè garantisce la stessa qualità della saldatura 

ad arco anche su lamiere di basso spessore, a 

partire da 0,6 mm, poichè la penetrazione della 

saldatura è di circa 0,4 mm solamente.

La saldatura è perfetta anche su lamiere ossidate, 

grasse, sporche o con rivestimento galvanici.

I prigionieri risultano saldati con la stessa precisione 

di posizionamento e pulizia della saldatura a scarica 

di condensatori.
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Elementi per saldatura
Prigionieri per saldatura ad arco

Sistema di saldatura per lamiere con spessore minimo 

di 2 mm. La penetrazione della saldatura è di 1-3 mm. 

Adatto ad applicazioni che richiedono resistenze più 

elevate.

Prigionieri fi lettati (tipo PT)

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

 Acciaio inox Aisi 304

 Ottone CuZn 37

 Alluminio AlMG 3

Dimensioni:  da M3 x 6 

 a M8 x 60

Prigionieri fi lettati (tipo MD)

Materiale:  Fe 37 

 Acciaio inox Aisi 304

Dimensioni:  da M6 x 15 

 a M16 x 50

Prigionieri lisci (tipo UT)

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

 Acciaio inox Aisi 304

 Ottone CuZn 37

 Alluminio AlMG 3

Dimensioni:  da Ø 3 x 6 

 a Ø 8 x 25

Prigionieri fi lettati (tipo RD)

Materiale:  Fe 37

 Acciaio inox Aisi 304

Dimensioni:  da M6 x 15 

 a M16 x 50

Prigionieri autofi lettanti

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

Dimensioni:  da Ø 5 x 9

 a Ø 5 x 25

Prigionieri fi lettati per arco corto

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

 Acciaio inox Aisi 304

Dimensioni:  da M5 x 8 

 a M12 x 50

Bussole (tipo IT)

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

 Acciaio inox Aisi 304

 Ottone CuZn 37

 Alluminio AlMG 3

Dimensioni:  da M3 x 4 x Ø 5 x 6 

 a M6 x 7.5 x Ø 8 x 25

Prigionieri autofi lettanti per arco corto

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

Dimensioni:  da Ø 5 x 9 

 a Ø 5 x 25

Chiodi per isolamento

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

 Acciaio inox Aisi 304

Dimensioni:  da Ø 2 x 20 

 a Ø 3 x 150

Pioli (tipo SD)

Materiale:  Fe 37

 Acciaio inox Aisi 304

Dimensioni:  da Ø 10 x 50 

 a Ø 22 x 200

Faston (tipo F1 e F2)

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

 Acciaio inox Aisi 304

 Ottone CuZn 37

 Alluminio AlMG 3

Dimensioni:  8 x 10 x 12 

 (largh x lungh x h)

Bussole (tipo ID)

Materiale:  Fe 37

 Acciaio inox Aisi 304

Dimensioni:  da M6 x 7 x Ø 10 x 15 

 a M8 x 12 x Ø 12 x 35

Chiodo a cappello per isolamento

Materiale:  Fe 37 - 4.8 ramato

Dimensioni:  da Ø 2 x 19.1 x Ø 30 

 a Ø 2 x 54 x Ø 30

Ferule ceramiche (tipo UF, RF e PF)

Dimensioni:  da Ø 11.5 x Ø 5.7 x 6.5

 a Ø 38.5 x Ø 22.8 x 22

Elementi per saldatura
Prigionieri a scarica di condensatori

Sistema di saldatura adatto a lamiere sottili, minimo 

0,5 mm. La penetrazione della saldatura è inferiore 

a 0,1 mm e non lascia deformazioni termiche o 

meccaniche sul lato a vista del prodotto.
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BMS-8NV SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI

BMS-10N SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI

R

BMS-8N SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI

Saldatrice per prigionieri con microprocessore. Leggera e maneggevole.

Saldatrice per prigionieri con microprocessore. Leggera e maneggevole, potenziata 
rispetto a BMS-8N

Saldatrice per prigionieri, ideale per lavorazioni di serie.
Disponibile in versione automatica e in versione manuale.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Sistema di saldatura: scarica di condensatori

Pistole standard: PS-1K, PS-1, PS-0K, PS-3K

Sorgente: batteria di condensatori

Capacità di carica: 66.000 µF

Tensione: da 50 a 200V infi nitamente variabili con 

potenziomentro digitale

Tempo di saldatura: da 0,001 a 0,003 secondi

Sequenza di saldatura: fi no a 20 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 115/230V - 50/60HZ - 10 AT

Dimensioni: 300 x 120 x 320 mm (La x L x h)

Peso: 10 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M10 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Sistema di saldatura: scarica di condensatori

Pistole standard: PS-1K, PS-1, PS-0K, PS-3K

Sorgente: batteria di condensatori

Capacità di carica: 99.000 µF

Tensione: da 50 a 200V infi nitamente variabili con 

potenziomentro digitale

Tempo di saldatura: da 0,001 a 0,003 secondi

Sequenza di saldatura: fi no a 20 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 115/230V - 50/60HZ - 10 AT

Dimensioni: 300 x 120 x 320 mm (La x L x h)

Peso: 10 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Sistema di saldatura: scarica di condensatori

Pistole standard: PS-1K, PS-1, PS-0K, PS-3, PS-3K

Sorgente: batteria di condensatori

Capacità di carica: 88.000 µF

Tensione: da 50 a 220V infi nitamente variabili

Tempo di saldatura: da 0,001 a 0,003 secondi

Sequenza di saldatura: fi no a 20 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 115/230V - 50/60HZ - 10 AT

Dimensioni: 430 x 220 x 430 mm (La x L x h)

Peso: 21 Kg

Colore: RAL 5009 Blu
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BMS-10P SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI

BMS-4 AKKUMAT SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI

R

BMS-10NV SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI

Saldatrice per prigionieri, ideale per lavorazioni di serie.
Disponibile versione automatica e in versione manuale.

Saldatrice per prigionieri con programmi per il controllo della qualità di ogni saldatura.
Ideale per lavorazioni di serie con ciclo completamente automatico.

Saldatrice a batteria per 2 prigionieri M3 con distanza regolabile.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Sistema di saldatura: scarica di condensatori

Pistole standard: PS-1K, PS-1, PS-0K, PS-3, PS-3K

Sorgente: batteria di condensatori

Capacità di carica: 132.000 µF

Tensione: da 50 a 220V infi nitamente variabili

Tempo di saldatura: da 0,001 a 0,003 secondi

Sequenza di saldatura: fi no a 20 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 115/230V - 50/60HZ - 10 AT

Dimensioni: 430 x 220 x 430 mm (La x L x h)

Peso: 23 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M10 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Sistema di saldatura: scarica di condensatori

Pistole standard: PS-1K, PS-1, PS-0K, PS-3K

Pistole a Teste automatiche: PS-3AP, SK-5AP

Sorgente: batteria di condensatori

Capacità di carica: 88.000 µF (optional 132.000 µF x M10)

Tensione: da 50 a 200V infi nitamente variabili

Tempo di saldatura: da 0,001 a 0,003 secondi

Sequenza di saldatura: fi no a 20 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 115/230V - 50/60HZ - 10 AT

Dimensioni: 430 x 220 x 560 mm (La x L x h)

Peso: 26 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

Dati tecnici

Campo di applicazione: 2 x M3 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Pistole standard: PS-OD doppia, regolabile

Sorgente: batteria di condensatori

Capacità di carica: 44.000 µF

Tempo di ricarica dei 

condensatori:

25 sec. circa

Sequenza di saldatura: 3+3 prigionieri/minuto

Alimentazione: 230V - 50 HZ - 2 AT

Batteria: 12V - 4 Ah

Tempo di ricarcia batteria: 3-4 ore

Vita della batteria: 300 ricariche min.

Dimensioni: 290 x 95 x 295 mm (La x L x h)

Peso: 7 Kg con pistola
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PS-1K PISTOLA PER SCARICA DI CONDENSATORI

PS-1 PISTOLA PER SCARICA DI CONDENSATORI

PS-0K PISTOLA PER SCARICA DI CONDENSATORI

Pistola per prigionieri a contatto, con canotto di appoggio estraibile.
Possibilità di variare la carica della molla.

Pistola per prigionieri con sollevamento meccanico. Tre astine di appoggio per il centraggio 
con possibilità di cambiare posizione alle tre astine. Regolazione della carica della molla.

Pistola per saldatura a contatto. La più piccola pistola esistente sul mercato.
Ideale per zone di diffi cile accesso. Possibilità di regolare la carica della molla.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Saldatrici standard: BMS-8N, BMS-8NV, BMS-10N, BMS-10NV

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a contatto

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 145 mm

Altezza totale: 140 mm

Diametro canotto appoggio: 30 mm (optional 20 mm) (optional nr. 3 astine di appoggio)

Peso: 0,4 Kg senza i cavi

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Saldatrici standard: BMS-8N, BMS-8NV, BMS-10N, BMS-10NV

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a distanza

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 221 mm

Altezza totale: 132 mm

Diametro canotto: 40 mm

Astine di appoggio: nr. 3 x 120°, Ø 6 mm in Inox

Circonferenza astine di 

appoggio:

34 mm

Peso: 0,5 Kg senza i cavi

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Saldatrici standard: BMS-8N, BMS-8NV, BMS-10N, BMS-10NV

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a contatto

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 75 mm

Altezza totale: 100 mm

Diametro canotto appoggio: 30 mm

Peso: 0,3 Kg senza i cavi
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PS-3 PISTOLA PER SCARICA DI CONDENSATORI

PS-3K PISTOLA PER SCARICA DI CONDENSATORI

PS-3A PISTOLA PER SCARICA DI CONDENSATORI

Pistola per prigionieri con sollevamento elettromagnetico. 
Possibilità di regolare la carica della molla.

Pistola per prigionieri a contatto. Possibilità di variare la carica della molla.

Pistola per prigionieri con sollevamento elettromagnetico.
Semi-automatica o completamente automatica con alimentatore UVR-300.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Saldatrici standard: BMS-10N, BMS-10NV

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a distanza

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 235 mm

Altezza totale: 138 mm

Diametro canotto: 40 mm

Astine di appoggio: nr. 3 x 120°, Ø 6 mm in Inox

Circonferenza astine di 

appoggio:

34 mm

Peso: 0,9 Kg senza i cavi

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Saldatrici standard: BMS-8N, BMS-8NV, BMS-10N, BMS-10NV

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a contatto

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 280 mm

Altezza totale: 138 mm

Diametro canotto: 40 mm

Astine di appoggio: nr. 3 x 120°, Ø 6 mm in Inox

Circonferenza astine di 

appoggio:

34 mm

Peso: 1,1 Kg senza i cavi

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Saldatrici standard: BMS-10NA, BMS-10NVA

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a distanza

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 280 mm

Altezza totale: 138 mm

Diametro canotto appoggio: 30 mm

Peso: 1,1 Kg senza i cavi
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PS-3AK PISTOLA PER SCARICA DI CONDENSATORI

Pistola per prigionieri a contatto. Possibilità di variare la carica della molla.
Semi-automatica o completamente automatica con alimentatore UVR-300.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8 Fe ramato, Inox, Al, Ot

Saldatrici standard: BMS-10NA, BMS-10NVA

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a contatto

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 280 mm

Altezza totale: 138 mm

Diametro canotto: 30 mm

Peso: 1,1 Kg senza i cavi

PS-1KI PISTOLA PER SCARICA DI CONDENSATORI

Pistola per pin a cappello per isolamenti termici.

Dati tecnici

Campo di applicazione: D 2 - D 2,7 Fe, Inox. Lunghezze standard da 10 a 55 mm

Saldatrici standard: BMS-4ISO, BMS-8N

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a contatto

Lunghezza cavi: 10 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 125 mm

Altezza totale: 140 mm

Diametro canotto: 62 mm

Peso: 0,6 Kg senza i cavi

PINZE PER SCARICA DI CONDENSATORI

F01142 Pinza CDS M3

F01143 Pinza CDS M4

F01144 Pinza CDS M5

F01145 Pinza CDS M6

F01146 Pinza CDS D 7,1

F01147 Pinza CDS M8

F01157 Pinza CDS M10

F01160 Pinza CDS M3 Lunghezza 70 mm

F01163 Pinza CDS M4 Lunghezza 70 mm

F01167 Pinza CDS M5 Lunghezza 70 mm

F01171 Pinza CDS M6 Lunghezza 70 mm

F01175 Pinza CDS D 7,1 Lunghezza 70 mm

Compatibili con tutte le marche di saldatrici a scarica di condensatori.
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SK-5AN TESTA AUTOMATICA

SK-5AP TESTA AUTOMATICA

SK-1K COLONNA DA BANCO

Testa automatica. L’albero di sollevamento scorre in una guida a rullini.
Applicabile a colonne, impianti CNC, robots e automazioni.
Kit per cambio misura prigioniero semplici da sostituire.

Testa automatica. L’albero di sollevamento scorre in una guida a rullini. Completa di sensore 
per la misurazione dell’altezza di sollevamento dell’albero. Applicabile a colonne, impianti 
CNC, robots e automazioni. Kit per cambio misura prigionieri semplici da sostituire.

Colonna da tavolo per saldatura di prigionieri a contatto. Ideale per lavorazioni di media serie.
Contatto di massa automatico sul pezzo.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8, 10-35 mm di lunghezza standard 

(misure più corte o lunghe con kit speciali)

Materiali: Ferro, acciaio inox, ottone, alluminio

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, arco corto

Capacità di carico: fi no a 30 prigionieri/minuto

Dimensioni: 75 x 300 x 100 mm (L x h x La)

Peso: 2 Kg (4,5 Kg con slitta pneumatica)

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8, 10-35 mm di lunghezza standard 

(misure più corte o lunghe con kit speciali)

Materiali: Ferro, acciaio inox, ottone, alluminio

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, arco corto

Capacità di carico: fi no a 30 prigionieri/minuto

Dimensioni: 75 x 300 x 125 mm (L x h x La)

Peso: 2 Kg (4,5 Kg con slitta pneumatica)

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, saldatura a contatto

Materiali: Ferro, acciaio inox, ottone, alluminio

Altezza totale: 570 mm

Altezza utile di lavoro: 150 mm

Sollevamento massimo 

della testa:

220 mm

Dimensioni tavola: 550 x 450 mm

Peso: 25 Kg
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PTS-2 COLONNA DA BANCO AUTOMATICA

UVR-300 ALIMENTATORE UNIVERSALE

KTS-550/KTS-850 CNC

Stazione automatica da banco con testa di saldatura SK-5AN con discesa 
pneumatica. Ideale per lavorazioni di serie.

Alimentatore universale a vibrazione per prigionieri. 
Compatibile con pistole e teste automatiche. Sistema monoblocco per il cambio rapido delle misure.

Tavole a coordinate cartesiane.
Funzionamento completamente automatico con software Bolzit®

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8, 10-35 mm di lunghezza standard

(misure più corte o lunghe con kit speciali)

Materiali: Ferro, acciaio inox, ottone, alluminio

Testa di saldatura standard: SK-5AN

Alimentatore universale 

standard:

UVR-300

Dimensioni tavola: 550 x 450 mm

Altezza totale: 600 mm

Altezza utile di lavoro: 200 mm

Sollevamento pneumatico 

slitta:

75 mm

Peso: 50 Kg

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8, 6-45 mm di lunghezza standard

Materiali: Ferro, acciaio inox, ottone, alluminio

Sistema di saldatura: scarica di condensatori, arco corto

Capacità di carico: da 20 a 50 prigionieri/minuto, secondo misura

Diametro vibratore: 300 mm

Dimensioni piastra supporto: 430 x 10 x 570 mm (L x h x La)

Alimentazione elettrica: 230 V - 50/60 Hz

Aria compressa: 5-7 bar

Peso: 48 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

Dati tecnici

KTS-550 KTS-850

Dimensioni piano di lavoro: 940 x 725 mm 1240 x 1000

Campo di lavoro asse X: 485 mm 800 mm

Campo di lavoro asse Y: 490 mm 750 mm

Campo di lavoro asse Z:            75/120 mm pneumatico

Capacità di carico:                         100 Kg

Movimento assi X e Y: guida a ricircolo di sfere, nr. 2 motori passo passo 

con encoder

Precisione posizionamento: ± 0,05mm ± 0,05mm

Dimensioni totali: 1280 x 1880 x 1400 mm 1480 x 2050 x 1675 mm

Possibilità di montare fi no a 2 teste di saldatura a scarica di condensatori o arco corto.

(senza sistema di controllo MA-400-S CNC)
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KTS-1550 CNC

Tavola a coordinate cartesiane.
Funzionamento completamente automatico con software Bolzit®.

Dati tecnici

Dimensioni piano di lavoro: 2080 x 1300 mm

Campo di lavoro asse X: 1050 mm

Campo di lavoro asse Y: 1500 mm

Campo di lavoro asse Z: 75/120 mm pneumatico

Capacità di carico: 100 Kg

Movimento assi X e Y: guide a ricircolo di sfere, nr. 2 motori passo passo 

con encoder

Precisione posizionamento: +/- 0,05 mm

Dimensioni totali: 1780 x 2050 x 2575 mm (senza sistema di controllo 

MA-400-S CNC)

Possibilità di montare fi no a 3 teste di saldatura a scarica di condensatori o arco corto.

IMPIANTI CNC 

CON DIMENSIONI E 

FUNZIONI SPECIALI 

A RICHIESTA
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BMK-16W SALDATRICE AD ARCO

BMK-16i Inverter SALDATRICE AD ARCO

R

BMK-12W SALDATRICE AD ARCO

Saldatrice per prigionieri ad arco, con display digitale.
Disponibile in versione automatica e in versione normale.

Saldatrice per prigionieri ad arco, con display digitale e controllo della qualità della 
saldatura. Disponibile in versione automatica e in versione manuale.

Saldatrice per prigionieri con inverter, estremamente compatta e maneggevole. 
Ideale per cantieri. Completa di modulo per saldatura a TIG e con elettrodo.
Disponibile in versione automatica e in versione manuale.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M12 RD, Ø 2-11 mm

Materiali: Ferro, acciaio inox, acciaio refrattario (alluminio in 

casi particolari)

Sistema di saldatura: arco corto e arco sollevato

Pistole standard: PH-3N

Corrente di saldatura: 800 A

Tempo di saldatura: da 1 a 1.000 ms

Sequenza di saldatura: fi no a 30 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 3 x 400 V - 50/60Hz - 32 AT

Dimensioni: 360 x 325 x 500 mm (La x h x L)

Peso: 48 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M16 RD, Ø 2-13 mm

Materiali: Ferro, acciaio inox, acciaio refrattario (alluminio in 

casi particolari)

Sistema di saldatura: arco corto e arco sollevato

Pistole standard: PH-2L

Corrente di saldatura: da 300 A a 1000 A

Tempo di saldatura: da 10 a 1.000 ms

Seuqenza di saldatura: fi no a 30 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 3 x 400 V - 50/60Hz - 32 AT

Dimensioni: 410 x 330 x 600 mm (La x h x L)

Peso: 68 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M16 RD, Ø 2-13 mm

Materiali: Ferro, acciaio inox, acciaio refrattario (alluminio in 

casi particolari)

Sistema di saldatura: arco corto e arco sollevato / TIG / elettrodo

Pistole standard: PH-3N, PH-2L

Corrente di saldatura: da 300 A a 1000 A (per prigionieri ad arco corto)

da 40 A a 100 A (per TIG)

da 40 A a 300 A (per elettrodo)

Tempo di saldatura: da 1 a 1.000 ms

Sequenza di saldatura: fi no a 30 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 3 x 400 V - 50/60Hz - 32 AT

Dimensioni: 335 x 440 x 700 mm (La x h x L)

Peso: 36,5 Kg

Colore: RAL 5009 Blu
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BMK-22i Inverter SALDATRICE AD ARCO

BMK-5i Inverter SALDATRICE AD ARCO

R

BMK-16i Inverter SALDATRICE CON PISTOLA PH-3N SRM

Saldatrice ad arco radiale simmetrico con campo magnetico rotante per 
prigionieri e dadi in acciaio e inox.

Saldatrice per prigionieri con inverter, estremamente compatta e maneggevole.
Ideale per cantieri. Completa di modulo per saldature a TIG e con elettrodo.

Saldatrice per prigionieri con inverter, estremamente compatta e maneggevole. 
Ideale per cantieri. Ideale per isolamenti termici e termoacustici.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M6 RD, Ø 2-5 mm

Materiali: Ferro, acciaio inox, acciaio refrattario (alluminio in 

casi particolari)

Sistema di saldatura: arco corto e arco sollevato / TIG / elettrodo

Pistole standard: PK-3

Corrente di saldatura: da 80 A a 200 A (per prigionieri)

da 40 A a 100 A (per TIG)

da 80 A a 160 A (per elettrodo)

Tempo di saldatura: da 3 a 1.000 ms

Sequenza di saldatura: fi no a 50 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 230 V - 16 AT

Dimensioni: 335 x 415 x 490 mm (La x h x L)

Peso: 21 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

Dati tecnici

Campo di applicazione: M8 - M24 RD, Ø 8-22 mm

Materiali: Ferro, acciaio inox, acciaio refrattario (alluminio in 

casi particolari)

Sistema di saldatura: arco corto e arco sollevato / TIG / elettrodo

Pistole standard: PH-5L

Corrente di saldatura: da 300 A a 2000 A (per prigionieri)

da 80 A a 200 A (per TIG)

da 80 A a 3100 A (per elettrodo)

Tempo di saldatura: da 1 a 1.000 ms

Sequenza di saldatura: fi no a 50 prigionieri/minuto in funzione del diametro

Alimentazione: 3 x 400 V - 50/60Hz - 63 AT

Dimensioni: 335 x 440 x 700 mm (La x h x L)

Peso: 70 Kg

Colore: RAL 5009 Blu

NOVITÀ
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PK-3 PISTOLA PER ARCO CORTO

PK-0K PISTOLA PER ARCO CORTO

R

PH-3N PISTOLA PER ARCO CORTO

Pistola per prigionieri con sollevamento elettromagnetico, con cappa per 
gas. Possibilità di utilizzo anche con ferule ceramiche per arco sollevato. 
Semplice utilizzo, robusta e facilmente regolabile.

Pistola per prigionieri con sollevamento elettromagnetico. Possibilità di utilizzo anche con 
ferule ceramiche per arco sollevato. Semplice utilizzo, robusta e facilmente regolabile.

Pistola per prigionieri con sollevamento elettromagnetico. La più piccola pistola 
esistente sul mercato. Ideale per zone di diffi cile accesso.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M12, Ø 3-12 mm

Materiali: Ferro, inox

Sistema di saldatura: arco corto e arco sollevato

Lunghezza cavi: 5 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 280 mm

Lunghezza totale con 

kit ferule:

235 mm

Altezza totale: 138 mm

Diametro cappa gas: 34 mm (optional 30 mm)

Peso 1 Kg senza i cavi

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M10, Ø 3-10 mm

Materiali: Ferro, inox

Sistema di saldatura: arco corto e arco sollevato

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 235 mm

Altezza totale: 138 mm

Diametro cappa gas: 30 mm

Peso 1 Kg senza i cavi

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M8, Ø 3-8 mm

Materiali: Ferro, inox

Sistema di saldatura: arco corto

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 75 mm

Altezza totale: 100 mm

Diametro cappa gas: 30 mm

Peso 0,3 Kg senza i cavi
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PH-2L PISTOLA PER ARCO SOLLEVATO

PH-5L PISTOLA PER ARCO SOLLEVATO

R

PH-3A PISTOLA PER ARCO CORTO

Pistola per prigionieri con sollevamento elettromagnetico, con cappa per 
gas, robusta e facilmente regolabile.
Semi-automatica o completamente automatica con alimentatore UVR-300.

Pistola per prigionieri con sollevamento elettromagnetico. Sistema di smorzamento 
corsa ad olio. Utilizzo con ferule ceramiche. Robusta e facilmente regolabile.

Pistola per prigionieri con sollevamento elettromagnetico. Sistema di smorzamento 
corsa ad olio. Utilizzo con ferule ceramiche. Robusta e facilmente regolabile.

Dati tecnici

Campo di applicazione: M3 - M12, 10-50 mm di lunghezza

Materiali: Ferro, inox

Sistema di saldatura: arco corto e arco sollevato

Lunghezza cavi: 3 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 290 mm

Altezza totale: 138 mm

Diametro cappa gas: 34 mm (optional 30 mm)

Peso 1,3 Kg senza i cavi

Dati tecnici

Campo di applicazione: M6 - M16, Ø 6-16 mm

Materiali: Ferro, inox, acciaio refrattario

Sistema di saldatura: arco sollevato

Lunghezza cavi: 5 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 300 mm

Altezza totale: 80 mm

Peso 1,6 Kg senza i cavi

Dati tecnici

Campo di applicazione: M6 - M22, Ø 6-22 mm

Materiali: Ferro, inox, acciaio refrattario

Sistema di saldatura: arco sollevato

Lunghezza cavi: 5 mt. altamente fl essibile

Lunghezza totale: 350-560 mm

Altezza totale: 80 mm

Peso 2,3 Kg senza i cavi
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F01190 Pinza DAS M6

F01191 Pinza DAS M8

F01192 Pinza DAS M10

F01193 Pinza DAS M12

F01194 Pinza DAS M14

F01195 Pinza DAS M16

F01196 Pinza DAS M20

F01650 Pinza DAS M22

F01353 Pinza DA KB 3/8’’

F01354 Pinza DA KB 1/2’’

F01355 Pinza DA KB 5/8’’

F01356 Pinza DAS KB 7/8’’

Compatibili con tutte le marche di saldatrici ad arco corto / arco sollevato.

R

PINZE PER PRIGIONIERI ARCO CORTO / ARCO SOLLEVATO

R

KTS-1550 CNC

IMPIANTI CNC 

CON DIMENSIONI E 

FUNZIONI SPECIALI 

A RICHIESTA
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Arco radiale
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CON CAMPO MAGNETICO ROTANTE

Tecnologia

La saldatura ad arco radiale 
simmetrico permette di 
ottenere ottime saldature 
dei prigionieri in ferro e inox e 
di dadi in inox, semplifi cando 
le procedure di saldatura.
Questa tecnologia è una 
novità assoluta nel campo 
della saldatura prigionieri.

BMK - 16i
Saldatrice con Inverter

PH - 3N
Pistola con magnete

Vantaggi

  Ottimo aspetto estetico con  
 penetrazione minima

  Rapporto tra spessore lamiera e  
 diametro del prigioneri di 1:10

  Risparmio di energia del 50%

  Minima formazione di spruzzi  
 di saldatura (effetto spatter)

  Cordone di saldatura piccolo  
 e regolare

  Zona di fusione limitata

  Eliminazione delle soffi ature

  Eliminazione delle ferrule 
 ceramiche

  Possibilità di saldare in tutte 
 le posizioni

R

SALDATURA AD ARCO RADIALE SIMMETRICO

Per la prima volta 
è possibile saldare 
comuni dadi inox da 
M8, M10 e M12 
su lamiere piene o 
forate.
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NOTE
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PRIGIONIERI PER SALDATURA
PRIGIONIERI PER SALDATURA

A SCARICA DI CONDENSATORI, AD ARCO 

CORTO E AD ARCO SOLLEVATO

Industrie

Forum

Design

Hannover

SOYER

Bolzenschweiß-

technik

1.4301, 1.4303

1.4401, 1.4404

1.451, 1.4571
Z30.3-6

DIN EN ISO 13918

Typ PD, RD, UD

FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl  4.8

schweißgeeignet

AIMg3

SOYER

Bolzenschweiß-

technik

SLV

GSI

®

DIN EN ISO 9001:2000

C                  US LISTED

                     2UD7

TÜV Rheinland

Produzione Qualità
Technik

Design Qualità Prigionieri

Attestati e Certi  cazioni della Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH 2009
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